MUKODESI UTMUTATO

NAGYON FONTOS
HASZNALAT ELOTT KERJUK, OLVASSA EL FIGYELMESEN

Ballonos allé vagy ballonos asztali
tipusu vizadagolohoz

LT
A

A vizadagolo hideg meleg és szoba hémérsékletii (tipustol fliggéen) viz
eléallitasara késziiltek. Alkalmasak pl. tea és kavé valamint a hideg italok készitéséhez
otthoni és koziizemii hasznalatban.

NAGYON FONTOS
HASZNALAT ELOTT KERJUK, OLVASSA EL FIGYELMESEN

RESZEK MEGNEVEZESE:
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,g O I 8. Hiités szabalyozo
. 9. Hideg kapcsolo (zold)
© @ é ??:%Orit'arto : 10. Forro kapcsolo (piros)
I - Fiités lampa (pros) 11 "4 (ferttlenitéshez)
U 3. Hiités lampa (z61d) 12. Hiitéradiator
[ I - - 4. Forré csap (piros) :

13. Tapkabel
5. Hideg csap (kék)

(A kép tajékoztatd jelleggel szolgal) 6. Csepegteté talca
7. Fertétlenitoszekrény, taroloszekrény vagy
hiitoszekrény (egyes modellek esetén)

14. Leereszté dugod

Garancia, jotallas:

1. A jotallas csak az anyag- vagy a gyartasi hibakra vonatkozik.
2. A garancialis javitasokat csak egy felhatalmazott szerviz végezheti. A jotallas igénylésekor be kell
nyujtani az eredeti vasarlasi okmanyt (a vasarlas datumaval).
3. A jotallas nem vonatkozik:
» Normalis kopasra ¢s elhasznalasara, nem jovahagyott kiegészitok hasznalata
» Helytelen hasznélat pl. a késziilék talterhelése, mechanikai sértilésre
« Tisztitasi elhanyagolasabol adodo vizké lerakodasra.
A felhasznal6i kézikonyv figyelmen kiviil hagyasa altal okozott karok, pl. nem megtelel6
halozati csatlakozas vagy a telepitési utasitasok be nem tartasa.

Jellemzok:

1. Hideg és meleg homérsékletii viz lehet el6allitasara, alkalmas, pl. kavé, tea, vagy instant ételek,
hideg italok készitéséhez.

2. Két, harom vagy 6t gallonos ballonos tiszta viz vagy RO-tisztitott viz hasznalhato
vizforrasként.

3. Kompresszoros hiitési technikanak és a pontos hdmérsékletszabalyozo rendszernek
koszonhetéen, gyors és magas hatékonysagu hiités lehetséges.

VIGYAZAT: A hékapcsol6 véletlenszerti visszaallitasa miatti veszély elkeriilése érdekében ezt a késziiléket
nem szabad kiilsé kapcsoloberendezéssel, példaul idozitovel ellatni, vagy olyan aramkorhéz csatlakoztatni,
amelyet a segédprogram rendszeresen be- és kikapcsol.

® A TERMEK HELYES MEGSEMMISITESE
Ez a jelolés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad mas haztartasi
hulladékkal egyiitt megsemmisiteni. A hulladék ellendrizetlen artalmatlanitasabol
eredo lehetséges kornyezeti vagy emberi egészségkarosodasok megelozése érdekében
felelsségteljesen kell feldolgozni, hogy eldsegitsék az eréforrasok fenntarthatd ujra
B fclhasznalasit.

Fontos megjegyzések: Gondosan ellendriztiik a fenti informaciokat, barmilyen nyomtatasi hibat vagy tartalmi
félreértés esetén, a gyarto fenntartja a végsé értelmezés jogat. Felhivjuk figyelmét, hogy a technologiai fejlesztések
elozetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.



Beiizemelés:

1. Tépje le a ballonkupakon talalhatd cimkét.

2. Helyezze a ballontiiskére a ballont, és hagyja, hogy a viz feltoltse a berendezést. A
ballon felhelyezésétol szamitott 3 percen beliil NE dugja be a halézati csatlakozot!

3. Also, rejtett ballonos gép esetén nyissa ki a vizadagolo ajtajat, a ballonrdl tavolitsa

el a kupakot, majd a szivocsonkot helyezze a ballonba amig a cs6 le nem ér a ballon
aljara, helyezze be a ballon a vizadagoloba, csuklya be az ajtot.

4. Ha a gép feltoltédott vizzel, dugja be a halozati csatlakozot egy foldelt konnektorba,
majd kapcsolja be a kapcsolokat a gép inditasahoz, a vizadagolo elején 1évé indikator
fények miikodésbe lépnek.

5. Also, rejtett ballonos gép esetén csatlakoztassa a tdpcsatlakozdt egy foldeléssel
rendelkezé dugaljhoz ekkor a szivattyl elkezdi feltolteni a vizet a ballonbdl a hideg és
meleg viz tartalyaba. Ez akar 5-6 percet is igénybe vehet elsé alkalommal. Ha a szivattyt
feltoltotte a tartalyokat, kapcsolja be a gép hatuljan 1év6 hiités és flités kapcsolokat.

FIGYELEM:

1. Veszély. Ne hiizza szorosra a tapkabelt. NE dugja be/htizza ki a dug6t a gép elinditasahoz
vagy leallitasahoz. Ne cserélje ki a tapkabelt.

2. VIGYAZAT: Az aramiités elkeriilése érdekében tigyeljen arra, hogy a berendezést
foldeléssel és elektromos szivargas elleni védelemmel kell ellatni.

3. A varatlan aramiités elkeriilése érdekében ne tisztitsa a késziiléket vizzel. Tisztitsa meg
puha anyagu kenddvel.

4. A vezeték tilmelegedésének elkertilése érdekében hasznalja a megfeleld kabelt és aljzatot.

5. A gyermekek szamara tilos a forrd (piros) vizesapot nyomni vagy hizni.

6. Tartsa a gépet szaraz, tiszta és arnyékolt helyen.

7. Ne mozgassa durvan. Ne dontse 45 °-nal tovabb.

8. Ha a tapkabel sériilt, akkor a veszély elkeriilése érdekében a gyartonak, a

szervizképviseletnek vagy hasonloan képzett személynek kell kicserélni.

9. A termék csak haztartasi célokat szolgal.

10. Ezt a késziiléket nem szabad csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel

rendelkezd, vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkez6 személyek (beleértve a

gyermekeket) szamara hasznalni, kivéve, ha feltigyelettel vagy utasitasokkal latjak el 6ket.

11. A gyermekeket feliigyelni kell sajat biztonsaguk érdekében, hogy ne jatsszanak a
késziilékkel.

Elhelyezés:

LTiem

1. Az egységet egyenletes feliileten kell elhelyezni. [
2. Helyezze az adagolot hiivos arnyékos helyre, ne tegye ki kozvetlen @
napstitésnek.

3. A vizadagolé minden oldala min. 15-20 cm tavolsagra legyen a

faltol, vagy barmilyen berendezési targytol.

4. A vizgépet lehet6leg szoba-hémérsékleti koriilmények kozott tartsa,

kb. 10°C - 38°C fok kozott tizemel. Ne hagyja olyan helyen tizemelni az
adagolot, ahol fennall a fagyas lehetdsége!

5. A berendezésben kompresszor van, ezért allo helyzethez képest

soha ne dontse meg jobban 45°-nal a vizadagolot.
6. FIGYELMEZTETES - A szellézényilast, kompresszor racsot a

késziilék hazaban, vagy a beépitett szerkezetben tartsa szabadon.

Nemzeti Népegészségiigyi kozpont iizemeltetési eldirasai, javaslatai:

1) A bemen6 viz hdmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A halozati tipusok kizarolag
ivoviz mindségii vizzel ellatott halozatrol mikodtethetok. A ballonos tipusokhoz hasznalt ballonos
viznek, szarmazasatol fliggden meg kell felelnie a vonatkozo (ivoviz, asvanyviz stb.) rendeletek
kovetelményeinek.

2) A ballonos vizet el6allito toltélizemnek rendelkeznie kell 12 6ran beliil végzett
mikrobiologiai vizsgalatok eredményeivel. A ballonos viz tarolasa és felhasznalasa soran be kell
tartani a cimkén feltlintetett utasitasokat (tarolas modja, felhasznalasi id6 stb.).

3) A belizemelést, a kezdeti és rendszeres fertotlenitést, karbantartast a forgalmazonak
szervizszolgaltatasként kell biztositania a felhasznalo részére.
4) A berendezéseket betizemeléskor, valamint legalabb 3 havonta fert6tleniteni kell.

Fertotlenités, illetve karbantartas soran kizarélag olyan vegyszer alkalmazhat6, amely megfelel a
201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet, illetve a 38/2003. (VIL.7) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes
rendeletben leirtaknak.

5) Betizemelés utan a terméket at kell 6bliteni, legalabb 2-2 liter viz kifolyatasa javasolt
minden viztipusol. Hosszabb (1-2 nap) tizemsziinet el6tt a berendezést at kell obliteni, legalabb 2-2
liter kifolyatasa sziikséges mindegyik viztipusbol. Az at6blités soran nyert vizet ivovizként, illetve
ételkészitési céllal felhasznalni nem szabad.

6) Amennyiben a halozati vizadagol6 tipusok elott vizkezelé egységet alkalmaznak, erre a
célra kizarolag ivovizbiztonsagi engedéllyel rendelkez6 ivoviz utotisztitd kisberendezés, toltet
alkalmazhato, annak engedélyében szerepld alkalmazasi feltételek betartasa mellett.

7) A termékek kozintézményekben torténd, valamint kozosségi céli alkalmazasat az alabbi
kiegészitd alkalmazasi feltételek betartasa mellett javasoljuk:

- az alkalmazast a helyileg illetékes népegészségiigyi hatosagnak be kell jelenteni;

- egészségligyi intézményben a termék alkalmazasat nem javasoljuk;

- legalabb havonta torténd fert6tlenitési gyakorisag javasolt;

- a kezelt viz min6ségét rendszeresen, legalabb 6 havonta vizsgaltatni sziikséges arra akkreditalt
laboratoriummal, a javasolt vizsgalati paraméterek: telepszam 22°C, Pseudomonas aeruginosa,
ammoOnium, nitrit;

- a kezelt viznek a vizsgalt paraméterek szempontjabol meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.)
Kormanyrendelet 1. mellékletében szereplé mindségi eldirasoknak, telepszam 22°C tekintetében
alkalmazand6 beavatkozasi hatar 1000 TKE/ml;

- az elvégzett laboratoriumi vizsgalati eredményeket a helyileg illetékes népegészségiligyi hatosagnak
¢és masolatban az NNK-nak meg kell kiildeni, nem megfelel6 eredmények esetén a sziikséges
beavatkozasokat soron kiviil el kell végezni (pl. fertétlenités);

- az elvégzett fertdtlenitésrol és egyéb karbantartasi miiveletekrdl szerviznaplot kell vezetni;

- a termék hasznalati tmutatojat ugy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznalé szamara elérhetd
legyen;

- ballonos tipusok esetén a berendezést és a berendezés ellatasat biztositd ballont hiivos, napfénytol
védett helyen kell tarolni, vizfogyastdl figgetleniil 2-3 napot kovetden a ballont le kell cserélni, a
ballonban maradt viz ivovizként torténé felhasznalasa nem javasolt.

8) A termékek munkahelyeken torténd alkalmazasat az alabbi kiegészitd alkalmazasi feltételek
betartasa mellett javasoljuk:

- egészségligyi intézményben a termék alkalmazéasat nem javasoljuk;

- legalabb havonta torténd fertétlenitési gyakorisag javasolt;

- az elvégzett fertdtlenitésrol és egyéb karbantartasi miiveletekrdl szerviznaplot kell vezetni;

- a termék hasznalati Gtmutatojat ugy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznalé szamara elérhetd
legyen;

- ballonos tipusok esetén a berendezést és a berendezés ellatasat biztositd ballont hiivos, napfénytdl
védett helyen kell tarolni, vizfogyastdl fiiggetlentiil 2-3 napot kovetden a ballont le kell cserélni, a
ballonban 1év6 viz ivovizként térténd felhasznalasa nem javasolt.



